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Wall Spacer Installation Guide by Smart Retract 
 

 

The distance between brackets across opening X and Y (see Fig. 1) must be identical for proper operation of 

the gate or barrier. Use spacers to adjust this distance (eight spacers maximum per bracket). Two common 

scenarios requiring spacers are shown in Fig. 2 and 3. Refer to your gate or barrier User’s Guide for 

proper bracket height and installation. 

 

Parts Included: Ten 3.2 mm thick Wall Spacers 
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Mode d'emploi des entretoises par Smart Retract 
 

 

Les distances X et Y au travers de l'ouverture entre les supports (voir illustration 1) doivent être 

identiques pour un fonctionnement correct de la barrière. Utilisez des entretoises pour régler la distance 

(maximum huit entretoises par support). Deux scénarios habituels où les entretoises sont nécessaires sont 

présentés dans les illustrations 2 et 3. Reportez-vous au mode d'emploi de votre barrière pour 

connaître la bonne hauteur et la bonne méthode d'installation. 

 

Pièces contenues: Dix entretoises de 3,2 mm d'épaisseur 
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Installatiehandleiding wandafstandhouder door Smart Retract  
 

 

Voor een juiste werking van de poort of het hek moet de afstand tussen de beugels bovenaan (X) en de 

beugels onderaan (Y) (zie afb. 1) gelijk zijn. Gebruik de afstandhouders om de afstand aan te passen 

(maximaal acht afstandhouders per beugel). Twee vaak voorkomende situaties waarbij afstandhouders 

noodzakelijk zijn, worden in afb. 2 en 3 weergegeven. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw 

poort of hek voor de juiste hoogte en installatie van de beugels. 

 

Meegeleverde onderdelen: Tien wandafstandhouders van 3,2 mm dik 
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Wandabstandshalter Montageanleitung von Smart Retract 
 

 

Für eine einwandfreie Funktion des Schutzgitters bzw. des Gitterrollos muss der Abstand zwischen den 

Halterungen in Öffnung X identisch sein mit dem in Öffnung Y (siehe Abb. 1). Um diesen Abstand 

anzupassen, können Sie die Wandabstandshalter verwenden (maximal acht Abstandshalter pro Halterung). 

Zwei typische Situationen, in denen Abstandshalter benötigt werden, sind in den Abbildungen 2 und 3 

dargestellt. Bitte entnehmen Sie die richtige Höhe sowie die korrekte Montage der Halterung dem 

Benutzerhandbuch für Schutzgitter bzw. Gitterrollos. 

 

Lieferumfang: Zehn Wandabstandshalter in 3,2 mm Dicke 
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